
ContiTread™

ContiTread™ UrbanScandinavia HD3
Souverän im winterlichen Stadt- und Überlandverkehr.

Neuer Laufstreifen, neues Leben: Der ContiTread UrbanScandinavia HD3 bietet 
maximale Haftung und hohe Laufleistung für Busreifen im Wintereinsatz.

ContiTread-Laufstreifen vereinen innovative 

Neureifentechnolgien von Continental – für eine 

kompromisslose, kosteneffiziente Kaltrund

erneuerung.

Um höchste Produkt- und Prozessqualität 

sicherzustellen, wird die Kaltrunderneuerung 

mit ContiTread ausschließlich von ausgewählten 

ContiTread-Partnern vorgenommen.



UrbanRegionalWinter

M+S

ContiTread™  
UrbanScandinavia HD3

Wesentliche Vorteile

› �Hohe Traktion auf verschneiten und vereisten Straßen 
dank zahlreicher Griffkanten und Lamellen

› ��Optimierte Traktion über die gesamte Nutzungsdauer 
erzielt durch Profilrippen mit 3D-Lamellentechnologie

› �Hohe Laufleistung 
durch ein breites und tiefes Profil und eine für den  
Stadt- und Überlandverkehr optimierte Mischung

› �Erhöhter Widerstand gegen starke Verzögerungskräfte 
dank eines optimierten Profildesigns

Vergleich zum Vorgängermodell ContiTread™ HDW 2 Scandinavia

Verstärkter Profilsteg  
(geschlossene Schulter)
Effekt: Dank einer festeren Schulter 
werden getragene Lasten gleichmäßiger 
auf die Aufstandfläche verteilt,  Block
bewegungen reduziert und ein regel­
mäßigeres Verschleißbild erzielt.

Neue Mischung  
(UrbanExpert)
Effekt: Erhöhter Verschleißwider­
stand und bessere Nasshaftung.

Optimierte Profiltiefe  
(19 mm)
Effekt: Verbesserte Traktion und 
Verschleißleistung.

Reifenkennzeichnungen

M + S -Kennzeichnung (Matsch und Schnee) Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF)

M+S-markierte Reifen haben eine
besondere Profilbeschaffenheit,
welche entwickelt wurde, um bei
winterlichen Bedingungen mehr
Leistung zu erreichen als Standard-
Referenzreifen.
Die M+S-Kennzeichnung unterliegt
keinem definierten Test.

3PMSF-gekennzeichnete Reifen
verfügen über rechtlich zertifizierte
Wintereigenschaften.
Diese Reifen müssen einen Test auf
schneebedeckter Straße bestehen.
Dabei müssen die Reifen mindestens 
25 % bessere Traktion aufweisen als 
Standard-Referenzreifen.

Dimension Profiltiefe

275/70 R 22.5 19,0 mm

295/80 R 22.5 19,0 mm


